
SJ-410 דגם
מסך מגע מסוג LCD מאפשר צפייה טובה וברורה 
של התוצאות, בעל תאורה אחורית המקנה צפייה 

גם בתנאי אור פחותים

SJ-210 דגם
פריסטר מתאים למדידת כלים בכל תהליך

 ייצור, הפעלה פשוטה וידנית

Mitutoyo - מכשירים ניידים למדידת טיב שטח

מידע טכני

 לפרטים נוספים צרו קשר
  עם איש המכירות שלכם: 09-9560444

orders@globus.co.il :להזמנות 

https://uclicks.inforumobilemail.com/1frmyxsktu2v-test-cid.htmhttps://uclicks.inforumobilemail.com/1govb3e0wsqv-test-cid.htm https://uclicks.inforumobilemail.com/1etho0l5xo5j-test-cid.htmhttps://uclicks.inforumobilemail.com/1h651rv5z153-test-cid.htm

SJ Surface Roughness Testers
מדוייקים וקומפקטיים, כוללים גשש סטנדרטי עם חוד 

יהלום, מסנן אנלוגי, מסנן דיגיטלי ויציאה למחשב

פרמטר

כוח מדידה

רזולוציה

SJ-410

לפי דרישהמחירלפי דרישהמחיר

360µm / 0.02µm

תחום מדידה
X-בציר ה

תחום מדידה
X-בציר ה

פרמטר

רזולוציה

SJ-210

0.01µm (800µm)

178-561-02D 178-581-12D

25 מ”מ 25 מ”מ

mN 4mN 4

מחיר

מק“ט

מחיר

178-039

Rq, Rp, Rt, Rz, Ry, Ra, Sm, 
S, Pc, R3z, mr

Rq, Rp, Rt, Rz, Ry, Ra, Sm, 
S, Pc, R3z, mr

מעמד עבור מכשיר טיב שטח

כוח מדידה


